Frauenplatz 2 ist seit 1899 Stammsitz der ehemaligen Munch-
ner Industriebank und der heutigen ,Minchner Bank", der
dltesten Genossenschaftsbank Bayerns. Aufgrund seiner dy-
namischen, wirtschaftlichen Entwicklung war es fiir die Miinch-
ner Bank sinnvoll, ihre in verschiedenen Blrobauten im gesam-
ten Stadtgebiet verteilten Verwaltungseinheiten in einer neuen
Zentrale im Forum Bogenhausen zusammenzulegen. Fir den

nun frei gewordenen Stammsitz Frauenplatz 2, der als Haupt-

filiale beibehalten werden sollte, galt es ein inhaltlich und bau-
lich neues Konzept zu erarbeiten. Obwohl mitten in der Stadt
gelegen, besaB dieser Standort Frauenplatz fiir den Publi-
kumsverkehr der Bank eine wenig attraktive Lagequalitat.

Das Projekt ,Minchner Bank Haus” umfasst zwei Gebé&ude,
Frauenplatz 2 und AugustinerstraBe 1, und ist Bestandteil des
Geviertes AugustinerstraBe, KaufingerstraBe, Liebfrauen-

straBe und Frauenplatz und als Ensemble denkmalgeschiitzt.
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Im 2. Weltkrieg groBtenteils zerstort, wurde das Bankhaus am
Frauenplatz von 1955 bis 1957 nach den Pléanen Emil Frey-
muths wieder aufgebaut. Der zehnachsige Hauptbaukdrper ist
axialsymmetrisch geordnet, gegliedert mit einem steinverklei-
deten zweigeschossigen Sockel, verputzter 3-geschossiger
Lochfassade und gewalmtem Dach mit Gauben. Der stilvolle,
ausgeglichene Bau mit seinen unaufdringlichen, noblen De-
tailausbildungen begrenzt neben der Frauenkirche im Osten,
dem von Theodor Fischer errichteten Polizeipréasidium im
Westen und dem, ebenfalls von Meier-Scupin & Partner ge-
planten, benachbarten Hirmerhaus im Siiden, die dritte Seite
des Frauenplatzes.

Aufgabenstellung fur die 2008 mit der Planung beauftragten
Architekten war die Beibehaltung der Stammadresse Frauen-
platz 2 und die Entwicklung eines Gebaudes, das den heuti-
gen Anforderungen entsprechen und auf ca. 1/3 der Fliche
das neue Minchner Bank Haus beinhalten soll, ansonsten
funktionsneutral und entwicklungsoffen ist.

Das im gleichen Jahr von den Architekten vorgestellte Kon-
zept ,,Von der Tradition zur Moderne" wies folgende inhaltliche
und bauliche Schwerpunkt auf:

e die Stammadresse mit einem neuen, groBzligigen, repra-
sentativen Treppenhaus wird beibehalten

i
a1

e die Freymuthsche Fassade wird erhalten und unter Berlick-
sichtigung denkmalpflegerischer Aspekte restauriert

o der Dreiklang des Frauenplatzes aus Kirche, Staat und
Blirgertum erhélt seine , kirchplatzspezifische" Erganzung
mit groBem Wirtshaus im Erdgeschoss und Bierkeller im
Untergeschoss

der wichtigste Vorschlag: Die Verlagerung der 6ffentlich
zugénglichen Kundenrdume in die AugustinerstraBe mit
Sichtkontakt und Gehnéhe zur hochfrequentierten Kaufin-
gerstraBBe

e das Bankhaus wird als 6ffentliches Haus verstanden, mit
einem 24 Stunden o&ffentlich zuganglichen Stadtraum als
Kundenhalle im Erdgeschoss und Veranstaltungsraum im
1. Untergeschoss

¢ beide Bankadressen werden liber die Bliroetage der
Minchner Bank im 1. Obergeschoss verbunden

¢ ein Treppenhaus in der AugustinerstraBe erschlieBt die
Ubrigen Geschosse beider Baukdrper und ermoglicht flexi-
bel kombinierbare Nutzungseinheiten tber alle Etagen

Dieses Planungskonzept wurde vom Bankvorstand 2008 frei-
gegeben, 2010 baurechtlich genehmigt und nachfolgend rea-
lisiert.
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Dickfalztechnologie in Verbindung mit einer
ausgekliigelten Konstruktion im Inneren sorgen
fiir ein Optimum an Qualitat und Sicherheit.
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Seit 25 Jahren plant das Architekturbliro Meier-Scupin & Part-
ner im Bestand und mit dem Bestand. Ziel war stets, in der
Auseinandersetzung mit den nutzungsspezifischen Anforde-
rungen, die zurlickhaltende Integration von etwas Neuem zu
erreichen und sich mit selbstbewusster Selbstverstandlichkeit
einzuordnen ohne sich unterzuordnen. Das zeigt sich auch bei
diesem Bauvorhaben, dessen technische, bauliche und logis-
tische Anforderungen auBBergewdhnlich waren.

Die Fassade wurde bis auf wenige Elemente (Entfernung der
Gitter vor den Fenstern) wieder vollstandig hergestellt, ihre
Steinverkleidungen wieder exakt verortet, die Stahlfenster im
EG und 1.0G proportionsgenau, profilgleich und farbgetreu
rekonstruiert, die Holzfenster in den Obergeschossen nach
auBen profilgleich erneuert und den energetischen Anforde-
rungen gemaB als Kastenfenster ausgebaut.

Der AuBenputz wurde erhalten und mit einer neuen Putz-
schicht Uberdeckt, Dachhaut und Gauben komplett erneuert.
Lediglich drei Fenster im Erdgeschoss wurden zu doppelfli-
geligen Eingangstiiren fir das Wirtshaus vergréBert.
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Trennung und Verbindung zwischen der restaurierten Be-
standsfassade und dem Neubau in der AugustinerstraBe ist
ein 18m hohes, innenrdumlich freigeformtes Treppenhaus,
welches die Autarkie beider Baukorper erméglicht. Die neue
Fassade der AugustinerstraBBe 1 integriert sich unaufdringlich
in das Stadtbild und verbindet die beiden unterschiedlich ge-
stalteten Fassaden der Nachbarbauten. Sie nimmt den zwei-
geschossigen Steinsockel der Freymuthschen Fassade in Ma-
terial und Flgung zundchst auf, verdndert aber sukzessive
dessen Oberflache von abwechselnd scharriert, gestockt, ge-
strahlt hin zu einer glatteren, ,gespannten” Textur .

Die groBen Offnungen im Erdgeschoss, zwei Schaufenster
und mittig zwei Eingénge, wolben sich als konstruktive und
materiell ganzheitliche Elemente aus geschliffenem Edelstahl
und entspiegeltem Glas konkav nach innen. In den Leibungen
sind LED-Paneele angeordnet. Im ersten Obergeschoss,
oberhalb der Schaufenster und den Kundenhallenzugéangen,
verweisen querliegende, gleich breite Fensterdffnungen auf
die zweigeschossige Ausbildung des Innenraumes. In den
oberen drei Geschossen nehmen dreiteilige Holzfenster, un-
terschiedlich in Leibungstiefe und Detailierung, die vier Fens-
terachsen der beiden Sockelgeschosse auf.

Sowohl die Putzfassade als auch die Dachhaut und die Gau-
ben sind in Material, Detail und Oberflache integrierter Be-
standteil des Ganzen und vermitteln zur reichgestalteten, pro-
filierten Fassade des benachbarten Hirmerhauses.
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Die v-formige Kundenhalle setzt sich aus drei raumbildenden
Elementen zusammen:

e einer der Fassade folgenden, 2-geschossigen Eingangs-
halle

¢ einem eingeschossigen Bereich unter einer sich quer Gber
den Raum spannenden Galerie

» einem 3-geschossigen ErschlieBungsraum, der das Erdge-
schoss mit Untergeschoss und Obergeschoss verbindet
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Projektbericht

Die Kundenhalle ist durch diese Raumfolge Entree, Foyer,
Kundenbetreuungsraum, ErschlieBungsraum und letztendlich
groBziigiges, offentliches, 24 Stunden zugangliches Forum.
Lediglich zwei freistehende Tresen dienen als Mdblierung, auf
deren raumabgewandten Seiten sich die Selbstbedienungs-
gerate, Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker befinden.
Der Bankkunde kann somit zum Raum gewandt diese Geréte
bedienen. In den Tresen wurden vier Arbeitsplatze integriert,
die nur zu den Geschéftszeiten mobil aus den Tresen gezogen
werden, ansonsten nicht sichtbar sind. Uber den 3-geschos-
sigen, hellerleuchteten Raum, zentralsymmetrisch mit Glas-
aufzug und freitragenden Treppenlaufen, werden die flr die
Banknutzung vorgesehenen Etagen erschlossen: 2. Unterge-
schoss mit Tresorraum, 1. Untergeschoss mit Bankmuseum/
Veranstaltungsraum und 1. Obergeschoss mit Beratungszim-
mern und Arbeitsrdumen.

Nach Geschéftsschluss trennt eine mobile Schiebewand,
sonst nicht erkennbar in die Architektur integriert, die Kunden-
halle vom ErschlieBungsraum und bildet den Abschluss der 24
Stunden zugénglichen Kundenhalle. Gleichzeitig ist sie Pro-
jektionsflache einer fiir diesen Raum konzipierten, kinstleri-
schen Videoinstallation, die Gberzeugend die gegebenen ar-
chitektonischen Elemente Schiebewand, Galeriebriistung und
Fassadenleibungen zur 3-dimensionalen Wirkung nutzt.

lhr inhaltlicher Schwerpunkt ist die Versinnbildlichung der ge-
nossenschaftlichen Idee sowie die regionale Verpflichtung der
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Ettengruber

.. fair - mit Blick fiirs Ganze

Wenn Altbestand durch Neubau ersetzt werden soll..

Wir bieten Thnen die Komplettlosung und
iibernehmen die gesamte Abwicklung
(Gebaudeabbruch einschliefdlich
Baugrube und Baugrubenverbau)
bis zur Ubergabe an den Rohbauer!

Ettengruber GmbH Karl-Benz-StraBBe 5b 85221 Dachau
.08131/29279-0 Fax. 08131/29279-59 etten@ettengruber.de www.ettengruber.de
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Bank. Das Kunstwerk spielt mit seinen Raumebenen und der
Wahrnehmung der Menschen.

Im 1. Untergeschoss 6ffnet sich v-formig zum Treppenraum/
Aufzug das 6ffentlich anerkannte Privatmuseum ,MUnchner
Bank Museum®. Dieses kann nutzungsneutral umgestaltet
auch als Veranstaltungsraum dienen. Das Minchner Bank
Museum wurde speziell fir Schiler und Nichtdkonomen kon-
zipiert. Mit anschaulichen Wandbildern, Filmen und interakti-
ven Stationen werden Basisbegriffe des Finanzwesens auf all-
gemeinverstandliche Weise vermittelt.

Im 2. Untergeschoss befinden sich die Tresorrdume und der
Kassenschalter.

Auf der Galerie im 1. Obergeschoss erwartet den Kunden ein
Wartebereich und drei Beratungsrdume, die sich zum Luft-
raum der mehrgeschossigen Kundenhalle orientieren.

Von der Galerie gelangt man in den Arbeitsbereich der Mitar-
beiter, deren Biirordume der Fassadenordnung der Bestands-
fassade entsprechend zum Frauenplatz angeordnet sind.
Neun Einzelbliros reihen sich einhiiftig an einem Mittelflur,
dessen gesamte Lénge diesen Geb&udeteil erschlieBt. Ein
vollverglaster, innenliegender Besprechungsraum und Neben-
rdume erganzen das Raumangebot. Am Ende des Flures er-
reicht man das Treppenhaus Frauenplatz 2 und somit die Ver-

bindung zur Stammadresse.

Reinigung und Pflege
mit hochsten Ansprichen ist
unsere Kernkompetenz

BAUGROB- UND BAUFEINREINIGUNG UNTERHALTSREINIGUNG,
FENSTERREINIGUNG UND PFLEGE, GLASFASSADENREINIGUNG.
TREPPENREINIGUNG, TEPPICHVOLLREINIGUNG,
EVENTREINIGUNG, VERSIEGELUNG U.V.M.
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Da sowohl die Architektur als auch die gesamte Innenraumge-
staltung planerisch in einer Hand lagen, konnte in seiner Ge-
samtwirkung das Ziel einer Entwicklung ,Von der Tradition zur
Moderne* erreicht werden. Diese Entwicklungslinie zeigt sich
in den unterschiedlichen Raumsituierungen, Raumzuschnit-
ten- und Uberlagerungen, in den ErschlieBungstypologien,
der Materialwahl und Detailausbildung. Gemeinsam unterstiit-
zen sie den Entwurfsgedanken und filhren bei aller Vielschich-
tigkeit und der Differenzierung des Bauvorhabens zu einem
Ganzen.

Die gesamte Innenausstattung - Einbauschranke und Verklei-
dungen, freie Méblierungen und Teppiche - wurde spezifisch
fur diese Aufgabe entworfen und als Sonderanfertigung her-
gestellt.

Die warme Materialitat der Arbeitsrdume im 1.0Obergeschoss,
Eiche, Teppichboden uni und gemustert, fithrt nahtlos Uber in
den ,kiihleren® Bereich der Kundenhalle mit seinen vorherr-
schenden robusten Materialen, wie dem grauen SteinfuBbo-
den, den groBen Glas- und Edelstahloberflachen.

Das Bankmuseum im 1. Untergeschoss, mit glanzend lackier-
ten, orangefarbenen Oberflachen, findet seine Entsprechung
in dem hochglanzlackierten, blauen Tresorbereich im 2. Unter-
geschoss.

Text/Fotos: Meler-Scupin & Partner
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Projektbericht

Projektdaten:

Bauherr:
Minchner Bank eG, Minchen

Projektsteuerung:
AlP-Bauregie GmbH, Minchen

Hochbau und Innenausbau:
Meier-Scupin & Partner Architekten, Minchen

Projektteam:
Christian Ubele, Harald Regar, Michél FlaBkamp,
Sandra Humanes, Jad Tohme

Bauleitung Abbruch/Tiefbau:
Meier-Scupin & Partner Architekten, Minchen mit
Manfred Weber, Unterféhring
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Bauleitung Hoch-Innenausbau:
Meier-Scupin & Partner Architekten, Minchen mit
Bittenbinder & Kagerer, Minchen

Tragwerksplanung:
IB Lehner, Minchen

Technische Gebaudeausristung:
IB ITG, Landshut

Mediale Inhalte:
Martin Burkhardt, Biiro fir Gestaltung, Baden-Baden

Bruttogeschossfléche:
7.200 m?

Bruttorauminhait:
28.000 m?
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